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Absperrventile /
stop valves Temperaturbereich / temperature range

-60 °C  bis / to  +150 °C

AVR AVB
- elast. PTFE- Ring - - Metallbalg / metal below -

Betriebsmedien

alle relevanten Kältemittel

z.B. Ammoniak, R22, R404A, R507, R134a

Propan, Propylen,

nicht korrodierend wirkende Gase und Flüssigkeiten

Kühlsole auf Glycol-Basis

CO2

Spindelabdichtung / stem seal
- Schraubbuchse mit federelastischer Hochleistungsdichtung

auf PTFE-Basis -
- integrierte PTFE - Rückdichtung im Ventil -

- screw bushing with spring-elastic-high-performance sealing
based on PTFE -

- integrated PTFE - back seal -

Sitzabdichtung / seat seal
- PTFE Flachdichtung -

- verschleißfreies Abdichten durch Kugellagerung -
- balliger Sitz reduziert Verschmutzungsgefahr -

- PTFE - flat seal -
- wear resistant seal by roller bearing at stem -
- crowned seat reduces risc of contamination -

Höchste Betriebssicherheit durch AWP - Dichtsystem !

Metallfaltenbalg / metal below
- vollhermetische Abdichtung nach außen -

- full hermetic tightness -

Anschlußkombinationen möglich!

Highest operating safety by AWP - sealing system!

Anschlußarten

Anschweißenden: DIN, ANSI

Flansche: DIN, ANSI, AWP-Norm

Lötenden

Gewindeanschluß: metrisch, Zoll

DN 10 - DN 250

DN 10 - DN 250

RA 6   - RA 108

AVB

---

Connections

Welding ends: DIN, ANSI

Flanges: DIN, ANSI, AWP-Norm

Solder ends

Thread ends: metric, Inch
Connection combinations available!

Bauform

Durchgangsform, Eckform

mit / ohne Deckelverlängerung

geschraubter Deckel

geflanschter Deckel

DN 6  -  DN 400

DN 6  -  DN 32

DN 6  -  DN 400

AVR

DN 10 - DN 250

---

DN 10 - DN 250

AVB Design

globe and angle type

with or without bonnet extension

threaded bonnet

bolted cove r

Material

Stahl , Edelstahl

Material

steel, stainless steel

Leckage

Dichtheit nach außen und am Sitz

< 5g Kältemittel / a

Leakage

Tightness to outside and at seat

< 5g refrigerant per year

Media of operation

all relevant refrigerants

e.g. Ammonia, R22, R404A, R507, R134a

Propan, Propylen,

non corrosive liquids and gases

brine basing on glycol

CO2

DN 6   - DN 500

DN 10 - DN 400

RA 6   - RA 108

M 12   - M 36

G 3/8” - G 1 ”

AVR

1/4

Druckbereich / pressure range
PS25, PS40, PS63
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