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Druckhalteventil /
constant pressure valve

Funktionsweise / function
-

- M16x1,5 connection for pilot pressure (suction pressure) -
Anschluß M16x1,5 für Steuerdruck (Saugdruck) -

- einstellbarer Differenzdruck -
- adjustable difference pressure -

Dichtheit / Thightness
- hochwertiges PTFE Dichtelement -

- high quality PTFE seal -
- gegendruckunabhängig -

- not dependent on back pressure -

Anschlußkombinationen möglich!

Anschlußarten

Anschweißenden: DIN, ANSI

Flansche: DIN, ANSI, AWP-Norm

Lötenden

RVD

DN 40 - DN 150

DN 40 - DN 150

RA 42 - RA 108

Connections

Welding ends: DIN, ANSI

Flanges: DIN, ANSI, AWP-Norm

Solder ends

Connection combinations available!

Bauform

Durchgangsform, Eckform

RVD

DN 40 - DN 150

Design

globe and angle type

Material

Stahl , Edelstahl

Material

steel, stainless steel

Leckage

Dichtheit nach außen und am Sitz

< 5g Kältemittel / a

Leakage

Tightness to the outside and at seat

< 5g refrigerant per year

Betriebsmedien

für alle relevanten Kältemittel

z.B. Ammoniak, R22, R404A, R507C, R134a

Propan, Propylen,

nicht korrodierend wirkende Gase und Flüssigkeiten

Kühlsole auf Glycol-Basis

CO2

Media of operation

for all relevant refrigerants

e.g. Ammonia, R22, R404A, R507C, R134a

Propane, Propylene, CO2

non corrosive liquids and gases

brine basing on glycol

Temperaturbereich / temperature range
-35 °C  bis / to  +100 °C

Druckbereich / pressure range
PS 25, PS 40

AWP - Druckhalteventil garantiert die Ölversorgung
der Schraubenverdichter während der Startphase!

AWP - constant pressure valve guarantees
oil supply for screw compressors during start up!

Differenzdrücke 1 bar, 2 bar, 3 bar Difference pressure
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