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Betriebsmedien

alle relevanten Kältemittel

z.B. Ammoniak, R22, R404A, R507, R134a

Propan, Propylen,

nicht korrodierend wirkende Gase und Flüssigkeiten

Kühlsole auf Glycol-Basis

CO2

Anschlußkombinationen möglich!

Anschlußarten

Anschweißenden: DIN, ANSI

Flansche: DIN, ANSI, AWP-Norm

Connection combinations available!

Bauform

Eckform

DN 20

Material

Stahl , Edelstahl, Tieftemperaturstahl

Material

steel, stainless steel, low temperature steel

Leckage

Dichtheit nach außen und am Sitz

< 5g Kältemittel / a

Leakage

Tightness to outside and at seat

< 5g refrigerant per year

Media of operation

all relevant refrigerants

e.g. Ammonia, R22, R404A, R507, R134a

Propan, Propylen,

non corrosive liquids and gases

brine based on glycol

CO2

Connections

Welding ends: DIN, ANSI

Flanges: DIN, ANSI, AWP-Norm

Design

angle type

UVR
- absperrbar / stop -

- mit Dämpfung / with damping -

Überströmventile /
overflow valves

Spindelabdichtung / stem seal
- Schraubbuchse mit federelastischer Hochleistungsdichtung

auf PTFE-Basis -
- integrierte PTFE - Rückdichtung im Ventil -

- screw bushing with spring-elastic-high-performance sealing
based on PTFE -

- integrated PTFE - back seal -

AWP-Überströmventil mit Absperr- und Rückschlagfunktion!

Einstelldruck / set pressure
- einstellbar von 2 - 8 bar -

- adjustable from 2 to 8 bar -

AWP-overflow valve with stop and check function!

Sitzabdichtung / seat seal
- PTFE Flachdichtung -

- verschleißfreies Abdichten durch Kugellagerung -
- balliger Sitz reduziert Verschmutzungsgefahr -

- PTFE - flat seal -
- wear resistant seal by roller bearing at stem -
- crowned seat reduces risc of contamination -

Temperaturbereich / temperature range
-60 °C  bis / to  +150 °C

Druckbereich / pressure range
PS25, PS40

UVR
- absperrbar / stop -

- mit Dämpfung / with damping -
- mit Kegel / with cone -

Kegel / cone
- Feineinstellung -

- finest adjustment -
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