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GEA AWP GmbH

mit Berstscheibe / with bursting disk
Betriebsdruck des Berstdruckes
working pressure from bursting pressure

90%
90%

Wechsel - Sicherheitsventil       Dual Relief Safety valve
Kombination mit
Flanschanschluß                        flange connection
Gegendruck - unabhängig         not depending on back

pressure

combination with
WVB-SVUA/B-BS

WVB-SVUA-BS FL

WVB-SVUB-BS FL

(-60°C bis / to 180°C)

(-50°C bis / to 110°C)*

BS
FL

BS
FL

- Berstscheibe / bursting disk

- Flanschanschluß / flange connection

- Berstscheibe / bursting disk

- Flanschanschluß / flange connection

* Das Dichtschließen des Ventils nach dem Ansprechen ist bei
Temperaturen über -35°C gewährleistet /
Valve shuts tightly after opening at temperatures above -35°C

WVB-SVUA/B 16.11.09

7.4-7.7.cdr

Flansche / flanges
AWP DIN 2635 ANSI B 16.5

h1

323
353
358
380
378
412
503

h1

342
378
358
374
397
427
498

h1

372
415
405
420
448
474
552

Einbaulängen / lengths in mm :

DN

15
20
25
32
40
50
65

Werkstoff
material

1.0305
1.4301

Einstelldruck  pe [bar]
test pressure

7          14          21
8          15          22
9          16          23

10          17          24
11          18          25
12          19          26
13          20          27

28

Flansche
flanges

AWP
DIN

ANSI

Ausführung /

Handrad
handwheel

-
x
-
x

design

Kappe
cap

-
-
x
x

Varianten / variants :

Zubehör / fittings

Flansche kpl. / AE
flanges cpl. / butt welding

ends
Reihe 1 / range  1
Reihe 2 / range  2
ANSI Schedule 40

fittings for bursting disc:
excess flow valves
pressure gauge

Zubehör für Berstscheibe:
Entspannungseinheit
Manometer

l1

160
185
190
207
256
270
340

l1

156
183
196
212
254
274
340

l1

172
198
213
228
272
286
351

DN1

15
20
25
32
40
50
65

DN2

25
32
40
50
65
80

100

h2

207
238
246
278
281
402
595

A

120
150
160
180
214
228
276

l2

193
209
258
258
312
319
350

d2

100
100
120
120
140
140
140

h
1

h
2

l1 l1

A

D
N

2

DN1

d
2

l2



                                                                    
                                                                                                    
DN1    DN2        d1             s               d1            s              d3            l1          l2         h1       h2        A            d2
 15      25       21,3         2,0          21,3        2,8          G1         70      163     206     237      60       100

Zubehör / fittings

(siehe Bild / see picture)

DN

15
20

Werkstoff
material

1.0305
1.4301

Einstelldruck  pe [bar] 
test pressure

Ausführung /

Handrad
handwheel

-
x
-
x

design

Kappe
cap

-
-
x
x

Varianten / variants :

                          l
                          ANSI SCHED 40

Anschweißenden/ butt we ding ends
Reihe 1/ range 1     

Einbaulängen / lengths in mm :

Zubehör am Ausgang
fittings on outlet

Æ
2

8

Æ
3

4

DN 15 / 25

andere Anschlußdurchmesser auf Anfrage /
other diameters upon request

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

s

d1
DN1

A

l1 l1

h
2

d
3

D
N

2

h
1

d
2

l2
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GEA AWP GmbH

Wechsel - Sicherheitsventil       Dual Relief Safety valve
Kombination mit                         combination with
Flanschanschluß                        flange connection
Gegendruck - unabhängig         not depending on back 
                                                     pressure 

WVB-SVUA/B

WVB-SVUA SE (-60°C bis / to 180°C)

SE - Kombination mit Schraubenden / screwed ends

 WVB-SVUB SE (-50°C bis / to 110°C)*

SE - Kombination mit Schraubenden / screwed ends

* Das Dichtschließen des Ventils nach dem Ansprechen ist bei        
Temperaturen über -35°C gewährleistet / 
Valve shuts tightly after opening at temperatures above -35°C

WVB-SVUA/B 01.01.09

7.4-7.7.cdr



                                                                    
                                                                                                    
DN1    DN2        d1             s               d1            s              d3            l1          l2         h1       h2        A            d2
 15      25       21,3         2,0          21,3        2,8          G1         70      163     251     237      60       100

Zubehör / fittings

(siehe Bild / see picture)

DN

15
20

Werkstoff
material

1.0305
1.4301

Einstelldruck  pe [bar] 
test pressure

Ausführung /

Handrad
handwheel

-
x
-
x

design

Kappe
cap

-
-
x
x

Varianten / variants :

                          l
                          ANSI SCHED 40

Anschweißenden/ butt we ding ends
Reihe 1/ range 1     

Einbaulängen / lengths in mm :

Zubehör am Ausgang
fittings on outlet

Æ
2

8

Æ
3

4

DN 15 / 25

andere Anschlußdurchmesser auf Anfrage /
other diameters upon request

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

s

d1
DN1

A

l1 l1

h
2

d
3

D
N

2

h
1

d
2

l2

G 1/8"
Anschluß
connection

G 1/8"
Anschluß
connection
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Wechsel - Sicherheitsventil       Dual Relief Safety valve
Kombination mit                         combination with
Flanschanschluß                        flange connection
Gegendruck - unabhängig         not depending on back 
                                                     pressure 

WVB-SVUA/B-BS

mit Berstscheibe / with bursting disk
Betriebsdruck 90% des Berstdruckes
working pressure 90% from bursting pressure

WVB-SVUA-BS SE (-60°C bis / to 180°C)

BS - Berstscheibe / bursting disk
SE - Kombination mit Schraubenden / screwed ends

 WVB-SVUB-BS SE (-50°C bis / to 110°C)*

BS - Berstscheibe / bursting disk
SE - Kombination mit Schraubenden / screwed ends

* Das Dichtschließen des Ventils nach dem Ansprechen ist bei        
Temperaturen über -35°C gewährleistet / 
Valve shuts tightly after opening at temperatures above -35°C

WVB-SVUA/B 01.01.09

7.4-7.7.cdr



WVR-SVAA FL

WVR-SVAB FL

(-60°C bis / to +180°C)

(-50°C bis / to +110°C)*

FL

FL

- Flanschanschluß / flange connection

- Flanschanschluß / flange connection

* Das Dichtschließen des Ventils nach dem Ansprechen ist bei
Temperaturen über -35°C gewährleistet /
Valve shuts tightly after opening at temperatures above -35°C

DN

10
15
20
25
32
40

Werkstoff
material

1.0305
1.4301

Einstelldruck  pe [bar]
test pressure

4          12          20
5          13          21
6          14          22
7          15          23
8          16          24
9          17          25

10          18          26
11          19          27

28

Flansche
flanges

AWP
DIN

ANSI

Ausführung /

Handrad
handwheel

-
x
-
x

design

Kappe
cap

-
-
x
x

Zubehör / fittings

Flansche kpl./AE
flanges cpl./butt welding

ends
Reihe/range  1
Reihe/range  2

ANSI Schedule 40

Varianten / variants :

Flansche / flanges
AWP DIN 2635 ANSI B 16.5

DN1

15
20
25
32
40

DN2

25
32
40
50
65

l1

160
185
190
207
256

h1

281
311
328
338
336

l1

156
183
196
212
254

h1

300
336
316
332
355

h2

207
238
246
278
281

A

120
150
160
180
214

l2

193
209
258
258
312

d2

100
100
120
120
140

l1

172
198
213
228
272

h1

330
373
363
378
406

Einbaulängen / lengths in mm :
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WVR-SVAA/B 16.11.09

7.8-7.11.cdr

Wechsel - Sicherheitsventil Dual Safety Relief valve
Kombination mit Flanschanschluß     combination with flange connection
Gegendruck - abhängig                        depending on back pressure

WVR-SVAA/B

h
1

h
2

l1 l1

A

D
N

2

DN1

d
2

l2



DN

15
20
25
32
40

Werkstoff
material

1.0305
1.4301

Flansche
flanges

AWP
DIN

ANSI

Ausführung /

Handrad
handwheel

-
x
-
x

design

Kappe
cap

-
-
x
x

Varianten / variants :

Zubehör / fittings

Flansche kpl./AE
flanges cpl./butt welding
ends

Reihe/range  1
Reihe/range  2
ANSI Schedule 40

fittings for bursting disc:
excess flow valves
pressure gauge

Zubehör für Berstscheibe:
Entspannungseinheit
Manometer

Flansche/ flanges
AWP DIN 2635 ANSI B 16.5

DN1

15
20
25
32
40

DN2

25
32
40
50
65

h1

323
353
358
380
378

h1

342
378
358
374
397

d2

100
100
120
120
140

h1

372
415
405
420
448

Einbaulängen / lengths in mm :

Einstelldruck  pe [bar]
test pressure

4          12          20
5          13          21
6          14          22
7          15          23
8          16          24
9          17          25

10          18          26
11          19          27

28

h2

207
238
246
278
281

A

120
150
160
180
214

l2

193
209
258
258
312

l1

160
185
190
207
256

l1

156
183
196
212
254

l1

172
198
213
228
272
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GEA AWP GmbH

mit Berstscheibe / with bursting disk
Betriebsdruck des Berstdruckes
working pressure from bursting pressure

90%
90%

WVR-SVAA-BS FL

WVR-SVAB-BS FL

(-60°C bis / to 180°C)

(-50°C bis / to 110°C)*

BS
FL

BS
FL

- Berstscheibe / bursting disk

- Flanschanschluß / flange connection

- Berstscheibe / bursting disk

- Flanschanschluß / flange connection

* Das Dichtschließen des Ventils nach dem Ansprechen ist bei
Temperaturen über -35°C gewährleistet /
Valve shuts tightly after opening at temperatures above -35°C

Wechsel - Sicherheitsventil Dual Safety Relief valve
Kombination mit Flanschanschluß     combination with flange connection
Gegendruck - abhängig                       depending on back pressure

WVR-SVAA/B

WVR-SVAA/B 16.11.09

7.8-7.11.cdr

h
1

h
2

l1 l1

A

D
N

2

DN1

d
2

l2











l1

l1

d
1

s

h
1

Werkstoff
material

1.4301
1.0488

Einstelldrücke/test pressure pe [bar]  

Ausführung / design

27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39

20
21
22
23
24
25
26

12
13
14
15
16
17
18
19

  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11

Varianten / variants :

DN
8

Zoll / INCH
G1/2“

Einbaulängen / lengths in mm :

l1
73

h1
131

d1
10,0

s
2,0

DN

8
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GEA AWP GmbH

 UVUA E SE  (-60°C  bis / to  +180°C)

   E     - Eckform / angle  type                                                                                                                                                                                                
  SE   - Schraubenden / screwed ends

Überströmventil 
Gegendruck-unabhängig

UVUA/B overflow valve
not depending on back pressure 

 UVUB E SE   (-50°C bis / to +110°C)*

   E     - Eckform / angle  type                                                                                                                                                                                                
   SE   - Schraubenden / screwed ends

* Das Dichtschließen des Ventils nach dem Ansprechen ist bei        
Temperaturen über -35°C gewährleistet / 
Valve shuts tightly after opening at temperatures above -35°C

Zubehör / fittings
            
           

Schweißtülle / tail 

 sonstige Anschlussformen siehe Seite 1.9

for other connections types please look on page 1.9

UVUA/B   01.01.09

8.0-8.4.cdr

sonstige Anschlussformen siehe Seite 1.9 “Anschlussformen”
for other connections types please look on page 1.9 “Connection types”



15
18

Werkstoff / material

1.4301

1.0488

Einstelldrücke/test pressure pe [bar]  

Ausführung / design

27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39

20
21
22
23
24
25
26

12
13
14
15
16
17
18
19

  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11

Varianten / variants :

RAØ

RAØ / tube O.D.   
15
18

Lötenden für Rohraußen Ø er ends for tube O.D.    / sold     

 l1
40
40

       

15

l2
15

(Lötenden für Kapillarlötung / solder ends for capillary brazing, CU - Rohr / tube DIN 59735, DIN 1786 )

Einbaulängen / lengths in mm :

RAø

l1

l2

l1
h

1

R
A

ø

h1
137
137
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GEA AWP GmbH

 UVUA E LE   (-60°C  bis / to  +180°C)

   E     - Eckform / angle  type                                                                                                                                                                                                
   LE   - Lötenden / solder ends 

Überströmventil 
Gegendruck-unabhängig

UVUA/B overflow valve
not depending on back pressure 

 UVUB E LE   (-50°C bis / to +110°C)*

   E     - Eckform / angle  type                                                                                                                                                                                                
   LE   - Lötenden / solder ends

 

* Das Dichtschließen des Ventils nach dem Ansprechen ist bei        
Temperaturen über -35°C gewährleistet / 
Valve shuts tightly after opening at temperatures above -35°C

UVUA/B   01.01.09

8.0-8.4.cdr



Notizen / notice



Überströmventil                            UVAA/B                       overflow valve

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10

Kappe
Sicherungsring
O-Ring SP
Deckel
O-Ring D
Spindel
Druckfeder
Dichtkolben
O-Ring S
Gehäuse

 

 
 

 

3.2341

CR-70 (Neopren)
1.0038
CR-70 (Neopren)
1.4021

1.4305
CR-85 sb (Neopren)
1.0488

Federstahl
 

 

Ferderstahl C DIN 17223

  

cap
locking disk
O - ring seal SP
cover
O - ring seal D
stem
spring
tight pisten
O - ring seal S
body

 
    

    
 

 
    

Eckform
Durchgangsform

angle type
straight way type

Anwendung: 

Application: 

Sicherheitseinrichtung vor der
hochdruckseitigen Absperrung des
                                            Verdichters

safety device for controllingthe high-
              pressure side of compressors,

! Achtung !
Ansprechdruck = Einstelldruck +
                              Fremdgegendruck*

! Attention !
set pressure = test pressure +
             superimposed back pressure*

* DIN 3320 Teil 1   09/84

Sicherheitseinrichtung in Verbindung 
mit zwei bauteilgeprüften Sicherheits-
                                  druckbegrenzern

Sicherheitseinrichtung zum Schutz 
von abgesperrten Flüssigkeitsleitungen

safty device in combination with two
         safty pressure control valves, the
         components of which have been
                                                     tested

safty device for the production of
                             closed pipe systems

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pos.         Teil / part                                                                                         Material

Gegendruck-abhängig depending on back pressure

UVAA/B   01.01.09

8.6-8.10.cdr

TS [°C]

PS [bar]

PS [bar]

- 60

18,7

30

- 10

25

40

+ 50

25

40

+ 150

25

40
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GEA AWP GmbH



 DN

  10   
  15   
  20   
  25   
  32   

Werkstoff
material

1.0488
1.4301

Anschweißenden
butt welding ends

Reihe 1 / range 1
ANSI Schedule 40

               Anschweißenden / butt welding ends
               Reihe 1/ range 1          ANSI Sched 40

      d1
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4

      s
1,8
2,0
2,3
2,6
2,6

      d1
17,1
21,3
26,7
33,4
42,2

      s
2,3
2,8
2,9
3,4
3,6

         h1
138
138
143
143
143

         h2
40
40
40
40
40

DN
10
15
20
25
32

     l1
   40

40
60
60
60

Ausführung / design
Einstelldrücke [bar] / test pressure pe [bar]

1
2
3
4
5
6

13
14
15
16
17
18

25
26
27
28
29
30

l1

l1

d
1

s

D
N

h
1

h
2

  7
  8
  9
10
11
12

19
20
21
22
23
24

Varianten / variants :

Einbaulängen / lengths in mm :
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 UVAA E AE   (-60°C  bis / to  +180°C)

   E     - Eckform / angle  type                                                                                                                                                                                                
   AE  - Anschweißenden / butt welding ends 

Überströmventil 
Gegendruck-abhängig

UVAA/B overflow valve
depending on back pressure 

 UVAB E AE   (-50°C bis / to +110°C)*

   E     - Eckform / angle  type                                                                                                                                                                                                
   AE  - Anschweißenden / butt welding ends

 

* Das Dichtschließen des Ventils nach dem Ansprechen ist bei        
Temperaturen über -35°C gewährleistet / 
Valve shuts tightly after opening at temperatures above -35°C

UVAA/B   01.01.09

8.6-8.10.cdr



                                                 Flansche / flanges                                                                                              
                  AWP-Standard              DIN 2635               ANSI Sched 40                                                                     

  DN
10
15
20
25
32

     l1
72
72
92

104
104

     l1
75
78

100
100
102

h2
40
40
40
40
40

l1

l1

D
N

h
2

h
1

 DN

  10   
  15   
  20   
  25   
  32

Werkstoff
material

1.0488
1.4301

Ausführung / design
Einstelldrücke [bar] / test pressure pe [bar]

1      
2      
3      
4      
5      
6

13
14
15
16
17
18

25
26
27
28
29
30

  7
  8
  9
10
11
12

19
20
21
22
23
24

Varianten / variants :

Flansch
flange

AWP
DIN

ANSI

Zubehör/ fittings
   
        
Flansch kpl. / AE
flange cpl. / butt welding 
ends
     Reihe1 / range 1
    ANSI Schedule 40

Einbaulängen / lengths in mm :

    h1
138
138
143
143
143

l1
-
88

112
116
117
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GEA AWP GmbH

Überströmventil 
Gegendruck-abhängig

UVAA/B overflow valve
depending on back pressure 

 UVAA E FL   (-60°C  bis / to  +180°C)

   E     - Eckform / angle  type                                                                                                                                                                                                
   FL   - Flanschanschluß / flange connection 

 UVAB E FL   (-50°C bis / to +110°C)*

   E     - Eckform / angle  type                                                                                                                                                                                                
   FL  - Flanschanschluß / flange connection

 

* Das Dichtschließen des Ventils nach dem Ansprechen ist bei        
Temperaturen über -35°C gewährleistet / 
Valve shuts tightly after opening at temperatures above -35°C

UVAA/B   01.01.09

8.6-8.10.cdr




